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Smart Building Automation

Gebdaudeautomatisierung auf neuem Niveau

& Einfache Installation und Konfiguration
& Sofort betriebsfahig

& Sicher und unabhéangig

BURO & GESCHAFTSBAUTEN | WOHNBAU | EIGENHEIME | HOTELS & GASTRONOMIE

Get R eady. Get Schrack. www.schrack.at



Ein Tag mit Smart Building Automation
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Guten Morgen! Anwender werden mittels Lichtwecker sanft
aus dem Schlaf geholt und die Kaffeemaschine wird

automatisch gestartet.

Alle sind bereits auf3er Haus. Die Beschattungssteuerung
sorgt dafir, dass die Jalousien je nach Jahreszeit automa-
tisch auf und ab fahren, um die RGume angenehm warm/
kihl zu halten.

Es klingelt an der Haustiir. Dank der in der Smart Building
Automation integrierten Sprechanlage werden Anwender iber
eine Push-Nachricht dariiber informiert. Nach einem Blick in die
Software wird auf der Kamera der Brieftréger erkannt. Uber die
Fernsprechfunktion wird ihm mitgeteilt, dass er das Paket
abstellen darf.

Das Kind kommt von der Schule Nachhause und kann
mittels Fingerprint ins Haus. Eltern bekommen am Handy
eine Nachricht, dass sich ihr Kind im Haus befindet und gut
angekommen ist.
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Die Energiemanagement Funktion sorgt dafiir, dass die
Waschmaschine startet, wenn von der PV-Anlage gerade

Uberschissige Energie zur Verfigung steht.

Durch Abfrage von Wetterdaten hat das Smart Building
Automation System die Info, dass in den néchsten beiden
Tagen kein Regen erwartet wird. Die Bewdsserung startet

wie gewohnt.

Es ist Zeit fir das Abendessen und die Szene ,Abendessen”
wird Uber die App gestartet. Das Licht wird gedimmt, Musik
wird gestartet und alle Jalousien im Esszimmer

schlief3en sich.

Schlafenszeit! Uber einen Taster schalten sich alle Lichter
im Haus aus und die Alarmanlage im Untergeschof3

wird aktiviert.
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Wie funktioniert Smart Building Automation?

Das Schrack Technik Smart Building Automation System wurde fir Standardverkabelung und
Standardverbraucher entwickelt, woraus sich einige technische Besonderheiten ergeben.
Unsere innovative Technologie basiert auf einem patentierten Konzept und erméglicht,

auf einfachste Art und Weise ein Gebdude nach eigenen Bediirfnissen zu steuern und zu Gberwachen.

Einfach in der Inbetriebnahme, einfach in der Anwendung!

Herkémmliche Taster

Herkdmmliche Verbraucher

lhr Weg zu

Smart Building Automation

building.schrack.at/ mein-weg-zu-smart-building-automation
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https://building.schrack.at/mein-weg-zu-smart-building-automation/
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EINFACH
Unser Smart Building Automation ist ein kabelbasiertes System ohne Programmieraufwand. Nach

der Installation lassen sich alle Funktionen per App, Sprachsteuerung oder Taster bedienen. Szenen
und Zeitprogramme kénnen einfach iiber Smartphone, Tablet oder PC erstellt und angepasst werden.

SICHER
Sicherheit hat bei unserem Smart Building Automation System nicht nur in Bezug auf Ihre Daten hohe Prioritét.
Dank der Autarkfunktion stehen Basisfunktionen wie beispielsweise Licht ein/aus, Jalousien auf/ab auch

dann zur Verfiigung, wenn der Controller spannungslos ist.

UNABHANGIG
Smart Building Automation ist ein offenes System und erméglicht die Einbindung von herstellerunabhéngigen

Hardwarekomponenten. Das bietet mehr Flexibilitét bei der Auswahl von Tastern, Sensoren etc.

ZUKUNFTSORIENTIERT
Das Smart Building Automation System passt sich flexibel persénlichen Bedirfnissen an. Dank starkem
Partnernetzwerk, frihzeitiger Trenderkennung sowie automatischen, kostenlosen Updates bleibt das

Gebadude dauerhaft zukunftssicher.
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Einfach in der Anwendung

b Taster

Ob von zuhause oder unterwegs — Sie selbst steuern lhr
Zuhause wie, wann und wo Sie méchten und passen es an

Ihre Lebensgewohnheiten an.

Building
Automation

E Kurzbefehle/
Widgets

Sprach- T<R Automationen/
1 1
C Il steverung Szenen

SMARTE KONFIGURATION UBER SZENEN

Die Anforderungen an das eigene Zuhause veréindern sich im
Laufe der Zeit. Mit Smart Building Automation kénnen einfach
und selbststéindig Szenen und Programme erstellt werden,
die optimal fir die aktuellen Lebensgewohnheiten passen.

Ganz ohne Programmieraufwand.

Szenen basieren auf dem ,Wenn-Dann-Prinzip”. D.h. wenn
z. B. ein Taster lang gedriickt wird, schaltet sich das Deckenlicht
aus und alle Beschattungen fahren auf eine definierte Position.

Tipp

NOCH KEINE IDEE FUR EINE SZENE?
Wie wdre es mit der Szene ,, Fernsehabend”2 Das Licht dimmt sich, der Fernseher startet

und alle Jalousien im Wohnzimmer schlief3en sich. Alles méglich mit nur einem Handgriff.

/ScHRACK

TECHNIK



Mehr zu Smart
Building Automation

Blela

(=] R

building.schrack.at

Machen Sie sich mit der Demoversion vertraut:

building.schrack.at/demo-version

Die FAQs beantworten die héufigsten Fragen: Die Dokumentation gibt einen Uberblick tber das System:
building.schrack.at/faq doc.building.schrack.at
lhr Weg zu Smart Building Automation: Alle Produkte in der Ubersicht:

building.schrack.at/mein-weg-zu-smart-building-automation www.schrack.at


https://building.schrack.at/faq/
https://doc.building.schrack.at/de/versions/doc-3-0
https://building.schrack.at/demo-version/
https://www.schrack.at/
https://building.schrack.at/
https://building.schrack.at/mein-weg-zu-smart-building-automation/

In 3 klaren Schritten zum intelligenten Gebdude

Ein Smart Building muss nicht kompliziert sein. Mit Schrack Technik entsteht das Projekt Schritt fir Schritt — transparent
geplant, professionell umgesetzt und jederzeit flexibel erweiterbar. Ob Neubau, Sanierung oder Nachristung:

Kunden entscheiden, wie viel Unterstiitzung sie méchten. Die Vorteile mit Schrack Technik:

& Klar strukturierter Projektablauf

¥ Flexible Planung — heute und morgen

& Professionelle Installation

& Ein System, das vom Kunden selbst verstanden und bedient wird

Planung
So individuell wie das Gebdude

Am Anfang steht die Frage: Was soll das Smart Building System kénnen2 Die Planung kann selbst durchgefishrt werden
oder gemeinsam mit Schrack Technik bzw. dem Elektrotechnik Fachbetrieb.

Funktionen definieren

Gemeinsam werden die Bereiche festgelegt:
& licht & Beschattung

¥ Heizung & Klima

& Energie- & Verbrauchsmanagement

& Sicherheit & Anwesenheit

& Garten, Pool oder Sonderfunktionen

Dabei gilt: Alles ist modular. Gestartet wird mit dem, was dem Anwender heute wichtig ist, und das System

kann spater jederzeit erweitert werden.

Module & Produkte ableiten

Aus den gewiinschten Funktionen ergeben sich automatisch die benétigten Module und Komponenten.
Dank des modularen Smart Building Automation Systems ist von Beginn an klar:

& welche Produkte bendtigt werden

& wie viele Module sinnvoll sind

& wie viel Spielraum fir Erweiterungen bleibt

Angebot einholen
& Auf Basis der Planung wird das Angebot erstellt

/ScHRACK
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Installation
Fachgerecht umgesetzt

Die Installation erfolgt durch den Elekirotechnik Fachbetrieb. Alle Komponenten werden professionell

installiert, angeschlossen und geprift - zuverléssig, normgerecht und zukunftssicher.

Fir den Anwender bedeutet das:

¥ kein technisches Risiko

& klare Zustandigkeiten

& cin stabiles System als Basis fir das Smart Building

Konfiguration
Einfach, flexibel, jederzeit anpassbar

Ganz ohne Programmierkenntnisse wird das Smart Building Automation System in der App gesteuert. Es kénnen

jederzeit und unkompliziert Anderungen vorgenommen werden und ein Einblick in die App ist von Gberall aus méglich.

Nach der Installation wird das Smart Building System konfiguriert:
& Grundkonfiguration der Smart Building Automation App

¥ Einrichtung der wichtigsten Funktionen und Szenen

& Ubergabe eines betriebsbereiten Systems

Dank der intuitiven Bedienung kann der Anwender danach jederzeit selbst Anpassungen vornehmen:
& Szenen éndern oder neue anlegen

& Zcitplane anpassen

¥ Funktionen erweitern oder neu kombinieren

/ScHRACK
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Das intelligente Zentrum fir jedes Gebdude

: ﬁ VERNETZUNG

Als zentrales Element vernetzt der Controller alle Komponenten unseres Smart Building Automation
Systems. Es ermdglicht die Erstellung individueller Szenen, bei denen mehrere Gerdte (wie Licht,

Beschattung und Heizung) fir bestimmte Anldsse perfekt aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten.

VISUALISIERUNG

Gesteuert wird das Smart Building intuitiv iber die App (Desktop, iOS, Android).
Alle Funktionen stehen ibersichtlich und jederzeit zur Verfigung.

(B FERNZUGRIFF

Die App kann lokal Gber das eigene Netzwerk oder iiber ein sicheres Fernzugriffssystem bedient werden.
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BACDH420--

Controller iX800
Standard Controller mit integrierter SD-Karte

135mm=7,8TE
135 x 85 x 70 mm (b x h x 1)

System:
Integrierter Webserver
Mikroprozessor Freescale i.MX6 Dual Core Light

Eingang:
Funkfionsmodule: empfohlen bis 30 Module
Typ: Digital
Spannung: 24V DC
Anzahl: 4

Ausgang:
Typ: 24V DC
Max. Schaltstrom: O,3A
Anzahl: 2

Schnittstellen:
USB: 1 gber USB-TypA
RS485: 2 iber Klemmen
Ethernet: 1 Uber RI45
SmartCom 1: tber SmartCom-Verbinder
SmartCom 2: Uber RI45
TechCom: 1 ber TechCom-Verbinder

LPM23224--
Netzteil 24V DC, 2,5A

BASXHO000--

Eingangspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 24V DC gesamte SmartCom-Linie

Max. Ausgangsleistung: 60 W

Bus-Abschlussmodul S1100

Abschlusswiderstand fir eine

(pro Linie 1 Stick notwendig).

BACDH421--
Controller iX840
High-End Controller mit integrierter SD-Karte

135mm=7,8TE
135x 85 x 70 mm (b x h xt)

System:
Integrierter Webserver
Mikroprozessor Freescale i.MX6 Quad Core

Eingang:
Funktionsmodule: bis zu 62 Module
Musik: bis zu 8 Zonen Mono
Typ: Digital
Spannung: 24V DC
Anzahl: 4

Ausgang:
Typ: 24V DC
Max. Schaltstrom: 0,3A
Anzahl: 2

Schnittstellen:
USB: 1 iber USB-TypA
RS485: 2 iber Klemmen
Ethernet: 1 Uber RI45
SmartCom 1: tber SmartCom-Verbinder
SmartCom 2: iber RI45
TechCom: 1 tber TechCom-Verbinder

BASXHOO1--
Bus-Umsetzermodul S1200

Zum Fortfihren einer SmartCom Linie
in die néichste Reihe eines Verteilers
oder zu einem Umverteiler.

(max. Gesamflinienldnge 300m;

max. Linienléinge zwischen 2 Modulen 100m)

/ScHRACK
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Beschattung

Smarter Komfort fir jedes Gebdude

MANUELLE STEUERUNG
& Steuerung der exakten Positionen der Jalousien, Rollléden oder sonstigen Beschattungselementen.
Speichern der Favoritenpositionen, um diese per Knopfdruck anzufahren.

BESCHATTUNGSAUTOMATIK

Das Beschattungssystem reagiert automatisch auf Wetter- und Umgebungsbedingungen und passt
die Beschattung selbststdndig an. Im Sommer bleiben die Rdume kishl und im Winter wird die Kraft

der Sonne zum Heizen genutzt.

STURMSCHUTZ

— D Bei aufziehenden Unwettern fahren alle Beschattungselemente automatisch hoch.

Ein wirkungsvoller Schutz gegen Sturmschéden.

/ScHRACK
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BABDH441--

Beschattungsmodul B1244

fir 2 Beschattungselemente mit Wendeschaltung
zum Anschluss von 2 Stellmotoren 24V DC

N 67,5mm=3,9TE
675x85x70mm (bxhxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24V DC
Anzahl: 4
Anwendung: Tasfer etc.

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5A
Anzahl: 4

Anwendung: Stellmotoren mit Wendepol

Autarkfunktion:
Beschattungen &ffnen/schlieBen/stoppen

BABDH442--
Beschattungsmodul B1344
fir 2 Schlotterer RETROlux-Beschattungselemente

lxl 45mm=2,6 TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x 1)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4
Anwendung: Taster efc.

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltsirom: 5A
Anzahl: 4
Anwendung: RETROlux Stellmotoren mit getrennten AUF/ZU Leitungen und
Arbeitsstellung

Autarkfunktion:
Beschattungen sffnen/schlieBen/stoppen

BABDH440--
Beschattungsmodul B1144
fir 2 Beschattungselemente zum Anschluss von

2 Stellmotoren 230V AC

N 45 mm=2,6TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x1)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4
Anwendung: Taster efc.

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5A
Anzahl: 4
Anwendung: Stellmotoren mit getrennten AUF/ZU
Leitungen

Autarkfunktion:
Beschattungen &ffnen/schlieBen/stoppen

BABDHO080--

Beschattungsmodul B1108

fir 4 Beschattungselemente zum Anschluss von
4 Stellmotoren 230V AC

N 45 mm=2,6TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x1)

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5A
Anzahl: 8
Anwendung: Stellmotoren mit getrennten AUF/ZU
Leitungen

/ScHRACK
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Eigene Atmosphdre auf Knopfdruck

MANUELLE STEUERUNG
b Schalten, Dimmen oder Andern der Lichtfarbe von Leuchten iber die Smart Building Automation

App oder Taster. Per Knopfdruck kénnen Favoritenprofile aktiviert werden.

ENERGIESPARFUNKTION
A Wird keine Anwesenheit im Raum erkannt, deaktiviert sich die Beleuchtung automatisch.

Bei Abwesenheit im gesamten Haus werden samtliche Lichtquellen ausgeschaltet.

KONSTANTLICHT

Y ' d
I@\ Die Beleuchtung gleicht Verénderungen der Tageslichthelligkeit automatisch aus und stellt eine
konstante Beleuchtungsstérke sicher. So entsteht eine angenehme Atmosphére, die

die Konzentration férdert.
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BALDH440--
Lichtmodul L1244
fir 4 Lichtkreise mit integrierten Lastrelais

N 67,5mm=3,9TE
675x85x70mm (bxhxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4

Anwendung: Taster, Bewegungsmelder etc.

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: bistabile T6A Relais
Anzahl: 4
Anwendung: LED, Halogen oder Glohlampen

Autarkfunktion:
Licht schalten

BALDH442--
Lichtmodul L1644
for RGBW-Leuchtmittel

'&I 67,5 mm=3,9 TE
675x85x70mm (bxhxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4
Anwendung: Taster etc.

LED-Ausgang:
Typ: PWM (12-36V DC)
Max. Schaltsirom: 5A
Anzahl: 4 (4x weif oder 1x RGBW)
Anwendung: RGBW Leuchtmittel
Max. empfohlene Leitungsléinge 30 m

Relais-Ausgang:
Typ: Digital
Max. Schaltstrom: 10A
Anzahl: 2
Anwendung: Freischaltkontakt fir externe Spannungsversorgung

Autarkfunktion:
Licht schalten, Licht dimmen und Lichtfarbe édndern

BALDH441 --
Lichtmodul L1544
for 4 dimmbare Lichtkreise

45mm=2,6TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x 1)
Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4

Anwendung: Taster etc.

Ausgang:
Typ: Analoger Steverausgang (0-10V)
Anzahl: 4
Anwendung: fir Universaldimmer

Autarkfunktion:
Licht schalten und Licht dimmen

Notwendiges Zubehér:
BALXHOOO-- Dimmerpack 400W

BALDH420-- 15
Lichtmodul L1942
fur 64 DALI-Leuchtmittel

l& 67,5mm=3,9 TE
675x85x70 mm (b xhxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4
Anwendung: Taster etc.

Ausgang:
Typ: DAL
2 getrennte DALI Linien
Anschluss von bis zu 32 Leuchten pro Linie
Anwendung: DALI Leuchtmittel

Autarkfunktion:
Gesamte DALI-Linie schalten/dimmen

Zubehor:
DALI-Stromversorgung zur Hutschienenmontage BALXHOOT --

/ScHRACK
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Wohlfihltemperatur & Energieeffizienz

automatisch geregelt

EINZELRAUMREGELUNG
@ Dank der Einzelraumregelung passt sich die Temperatur in jedem Raum genau an die Bedirfnisse an.

So genieen Anwender im ganzen Gebdude ihre persénliche Wohlfihltemperatur.

BETRIEBSMODI

@ Ist niemand anwesend, wechselt das Geb&ude automatisch in den Sparbetrieb. So werden Heiz-
und Energiekosten reduziert. Gleichzeitig schont der effizientere Einsatz von Heiz- und

Kihlressourcen die Umwelt.

j RAUMLUFTQUALITAT UBERWACHEN

Sensoren berwachen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, informieren bei schlechter Luftqualitét und
kénnen automatisch Mafinahmen dagegen einsetzen (z. B. Liften).
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BAKDAOOO--
Raumsensor C1120

Aufputz-Raumlufisensor zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtig-

keit. Zum Anschluss an Klimamodul BAKDH440--

Messung:
Temperatur
Luftfeuchtigkeit

BAKDUOO1 --

Temperatursensor

PT1000 Fuhler fur den Anschluss an das Klimamodul BAKDH441 --
Empfohlene Montage hinfer Blindabdeckungen mit Zirkulationséffnungen.

BAKDH440--
Klimamodul C1144

fir 4 Einzelraumregelungen iber Raumbediengerdte

N 45 mm=2,6TE
45 x85x70 mm (b xhxt)

Regelung von 4 getrennten Regelzonen (Standard) oder gemeinsame
Regelung mehrerer Heiz- Kihlkreise pro Zone

Eingang:
Typ: Raumbedienger&t BAKDAOOO-- oder BAKDAOOOW-
Anzahl: 4

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5A
Anzahl: 4
Anwendung: fur alle thermischen normally closed (NC) Ventilantriebe

(24 VDC / 230V AC) oder Infrarotheizungen

Autarkfunktion:
Temperaturgefihrte Einzelraumregelung

BAKDAOOOW-
Raumbediengerdat C1101

Aufputz-Raumlufisensor inklusive Sollwertverstellung zur Messung von Temperatur.

Zum Anschluss an Klimamodul BAKDH440--

Messung:
Temperatur

BAKDUOOO--

Temperatursensor mit Kabel

PT1000 Kabelfshler fur den Anschluss an das Klimamodul BAKDH441--

BAKDH441--
Klimamodul C1244

fir 4 Einzelraumregelungen iber PT1000 Sensoren

N 45 mm=2,6TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x1)

Eingang:
Typ: PT1000 Sensor
Anzahl: 4

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5A
Anzahl: 4
Anwendung: fir alle thermischen normally closed (NC) Ventilantriebe

(24 V DC / 230 V AC) oder Infrarotheizungen

Autarkfunktion:
Temperaturgefihrte Einzelraumregelung
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Energiemanagement

Energie intelligent nutzen, Kosten aktiv senken

ENERGIEFLUSS VISUALISIEREN

3 Das ibersichtliche Energiemonitoring iberwacht die Energieflisse im Smart Building in Echtzeit,

erkennt Trends und sorgt fir eine frishzeitige Identifizierung von Energiefressern durch langfristige

Datenaufzeichnung.

SPOTPREISOPTIMIERUNG

ﬂ @ Durch die Beriicksichtigung von dynamischen Stromtarifen (Stromtarife mit stindlich &ndernden
Bezugskosten) kann das volle Potenzial des Energiemanagements genutzt werden, indem das

System den Stromverbrauch automatisch an giinstige Tarifzeiten anpasst und so Kosten spart.

/\/ EIGENVERBRAUCHSOPTIMIERUNG
M Smart Building Automation verteilt Energie abhéngig von Erzeugung, Bedarf, Priorisierung,
Anwesenheit etc. Dabei kénnen unterschiedliche Verbraucher wie Haushaltsgeréite,

E-Ladestation, Warmwasseraufbereitung etc. kontrolliert werden.
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Spotpreisoptimierung

FUNKTIONSWEISE

Das System erkennt den Strompreis-

forecast fiir den gesamten Tag.

Die Verbraucher werden zum
ginstigsten Zeitpunkt aktiviert.

Eigenverbrauchsoptimierung

FUNKTIONSWEISE

Der Controller erkennt iber einen digitalen
Energiezéhler, dass ein Uberschuss
vorhanden ist und aktiviert Verbraucher,

um den Eigenverbrauch zu optimieren.

ISCHRACK
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Anwendungsbeispiele

Welche Produkte werden benétigt?

BACDH420-- BACDHA421--
Standard Controller mit integrierter High-End Controller mit integrierter
SD-Karte SD-Karte

oder

N 135mm=7,8TE N 135mm=7,8TE
135x 85 x 70 mm (b x h x ) 135x 85 x 70 mm (b x h x )

Einige kompatible Produkte beispielhaft:

20
MGX20406-- EMCIONH1CA  CION Home
Digitaler Z&hler EMCIONS1CA  CION Semipublic
EMCIONE2CE CIONPro E
EMPUBO29E- PUBLIC Pro E
PVI65BMS-- PVI61530HF
Solax Lithium Speicherbatterie SolaX X3-Hybrid-15.0-G4-Pro Wechselrichter

... und viele mehr.
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Ein E-Fahrzeug soll mit der CION Ladestation am Tag fir 4 Stunden geladen werden:

ISCHRACK
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e Stromtarif [ct/kWh]

PREIS
A jeweils 2 Stunden Ladezeit bei giinstigem Tarif
07:00 10:00 12:00  13:00 15:00

Ein E-Fahrzeug soll nur bei einem Uberschuss aus der PV-Anlage geladen werden:

LEISTUNG
A E-Auto wird bei Uberschuss geladen

CION Ladeleistung [W]

ZEIT
19:00

Gebdude Grundlast [W]
PV-Erzeugung [W]
CION Ladeleistung [W]

07:00

ZEIT
19:00

/ScHRACK
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Das Gebdude rundum geschiitzt

ALLES IM BLICK
@ Der Status des Gebdudes und Kamerabilder kénnen vom Anwender jederzeit und

von {berall Gberprift werden.

O\/ ANWESENHEITSSIMULATION

( \ Wahrend Anwender unterwegs sind, simuliert das Gebdude Anwesenheit. Beschattung und
Beleuchtung werden zu gewohnten Zeiten gesteuert, um den Einbruchschutz zu erhéhen.

ALARMIERUNG IM ERNSTFALL

— Bewegungsmelder, Fensterkontakte und Rauchwarnmelder sorgen fir Sicherheit und informieren

im Ernstfall sofort. Gleichzeitig kénnen automatisch passende Mafnahmen eingeleitet werden.
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BAVRA101--

Dome-Kamera

Ausstattung:
4 MP Full HD
Infrarot Nachtsichtmodus
P67
Geeignet fur Deckenmontage

Versorgung und Schnittstelle:
Typ: PoE

Zubehér:
Aufputz Gehause BAVXA10T -

BADDHB800--
Digitalmodul D1180
fir 8 digitale Eingéinge 24V DC

N 45 mm=2,6TE
45 x85x70 mm (b xhxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 8
Anwendung: Taster, Fensterkontakte, Rauchwarnmelder efc.
Eingangsauswertung: kurzer, langer, doppelter Tastendruck

BAVRA100--
Bullet-Kamera

Ausstattung:
4 MP Full HD
Infrarot Nachtsichtmodus
P67
Geeignet fir Wandmontage

Versorgung und Schnittstelle:
Typ: PoE

Zubehor:
Aufputz Gehéuse BAVXA100--

BADDHO8] --
Universalmodul U1208

fir 8 universelle digitale Ausgénge

N 67,5 mm=3,9 TE
675 x85x70 mm (b xhxt)

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 10A
Anzahl: 4

Anwendung: Licht, Beschattung, Lifter, Tursffner, Motoren etc.
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Kontrolliert, komfortabel und sicher

q KOMMUNIKATION
Das System informiert in Echtzeit i{ber Besucher an der Tir, erméglicht eine Kommunikation iber die

Gegensprechfunktion, speichert Zutrittsereignisse im Archiv und erlaubt das Offnen der Tir aus der Ferne.

H ZUTRITTSEINSCHRANKUNGEN
Zutrittsrechte kdnnen individuell angepasst werden und zusétzlich zum klassischen Schlief3system Finger-

prints, eine Code-Tastatur oder einen kontaktlosen NFC-Zutritt nutzen.

NUTZERAKTIONEN

( @ Je nachdem, welcher Nutzer das Smart Building betritt, kénnen verschiedene Aktionen ausgeldst werden.
Zum Beispiel wird die jeweilige Lieblingsmusik gestartet oder eine passende Lichtstimmung akfiviert.

/ScHRACK
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IP Sprechanlagen AuBenstelle -ULTRA

Digitale Tirstationen mit Touch-Modul

Ausstattung:
Kamera
Mikrofon
Lautsprecher
Taste mit Hintergrundbeleuchtung
Montage: Aufputz und Unterputz
Farben: Schwarz, Silber, Weif3

Versorgung und Schnittstelle:
Typ: PoE

Sprechanlagen Innenstelle - PEOPLE

Ausstattung:
Kamera
Mikrofon
Lautsprecher
Taste mit Hintergrundbeleuchtung
Montage: Aufputz
Farben: Weif3

Versorgung und Schnittstelle:
Typ: Simplebus2

Analoge Tirstationen

BAZMUO002--

Fingerprint zur Unterputzmontage

Ausstattung:
800 Fingerprints speicherbar
Leser auch mit RFID-Funkfionalitéit lieferbar
Vollstandige Bedienung und Parametrierung tber die
App/Benutzeroberflache
Komplette Szenenintegration (benutzerabhangige Konfiguration)
Zutrittsprotokollierung (lefzten 20 Ereignisse)
Umfangreiches Zubehsr wie Wetterschutz oder RFID-Anhénger verfigbar

/ScHRACK
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Sound, der zum Alltag passt

ﬁ MUSIK
Spielt Musik Gber Internetradio, UKW oder eine beliebige AUX-Verbindung.

SOUNDEFFEKTE

Individuelle Soundeffekte kénnen als Ergéinzung im Smart Building z.B. als Tirklingel,
wenn jemand |&utet oder als Sirene, wenn ein Alarm ausgel&st wird, genutzt werden.

®

SPRACHAUSGABE

| I |1 Per Sprachausgabe automatisch dariber informiert werden, was im Smart Building passiert.

/ScHRACK
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BAMDH240--
Soundmodul TS410
for 2 Soundquellen

N 67,5mm=3,9 TE
67.5%x85x70 mm (b x hxt)

Stevert Hintergrundmusik und die Sprachausgabe - in 2 Zonen
(Stereo) oder in bis zu 4 Zonen (Mono).

Eingang:
AUX tber Klemmen
UKW uber F-Buchse

Ausgang:
Typ: Klasse D Verstéarker
Max. Leistung: 20 W
Anzahl: 4
Anwendung: Lautsprecher (in Summe 2x Stereo
oder 4x Mono)

Integration

Sonos

Funktionen:
Intuitive Bedienung Uber die Smart Building Automation App
Alternative Steverung auch tber Taster
Einfache Integration in Szenen, z. B. als Turklingel, maglich
Favoriten und Playlists werden aus der Sonos App tbemommen

/ScHRACK
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Smart gieBBen, automatisch geregelt

GARTENSTEUERUNG

’ # " Automatische Bewdsserung, um den Garten ideal mit Wasser zu versorgen.
Uber die Integration von Mdhrobotern kénnen individuelle Zeitpldne definiert werden.

—~o~. POOLSTEUERUNG

o~~~  Entwickeltin Zusammenarbeit mit Peraqua, bietet die innovative App eine bequeme und einfache

Art, den Pool zu steuern und zu pflegen — ganz ohne separate Poolsteuerung!

WETTERSTATION
aa)

Die Smart Building Automation Wetterstation liefert Daten iber Temperatur,
rei Helligkeit, Wind und Regen.

/ScHRACK
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BAUMAOOO--
Wetterstation

Die Wetterstation erméglicht die schnelle Reaktion auf Wetterereignisse wie
Sturm, Regen oder Temperaturverénderungen. Zusétzlich kénnen intelligente
Beschattungssteuerungen realisiert werden, durch die Messung der Sonnen-
lichtstéirke von drei Himmelsrichtungen.

Messung:
Temperatur: Wert in °C
Helligkeit: Wert in Kilolux
Windstarke: Wert in km/h
Regen:Ja/Nein

Integration

Gardena

Funktionen:
Optimierte Méhpléne
Automatische Bewdsserung
Fernsteuerung per App
Szenen & Zeitprogramme
Push-Benachrichtigungen

Integration

Poolsteuerung - Peraqua

Funktionen:
Vollautomatische Poolsteuerung per App
Zenfrales Dashboard
Fernzugriff & Uberwachung
Vereinfachte Poolpflege

Intelligentes Energiemanagement (PV, Rickspilen, Wérmepumpe)

Integration

Husqvarna

Funktionen:
Steuerung per Smartphone/Tablet
Szenen & Zeitprogramme
Status- & Fehler-Pushmeldungen
Mehr Komfort & Zeitersparnis

/ScHRACK
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Offen fir heute und morgen

2 VIELFALTIGE HARDWARE-SCHNITTSTELLEN

Uber verschiedene physische Schnittstellen kénnen unterschiedlichste Geréte und Systeme ange-
bunden werden: Digitale und analoge Ein- und Ausgénge, KNX, EnOcean, RS485 sowie Ethernet
ermdglichen eine nahtlose Integration von Sensoren, Aktoren und bestehenden Systemen.

OFFEN AUF SOFTWARE-EBENE
Auch auf Software-Seite bleibt die Smart Building Automation flexibel. Uber Modbus, REST & EEBus
lassen sich externe Systeme oder individuelle Anwendungen anbinden und steuern.

MAXIMALE FREIHEIT BEI DER SYSTEMGESTALTUNG
O E; Ob Erweiterung, Integration bestehender Technik oder individuelle Sonderlésung — Ihre Smart

Building Automation wéichst mit den Anforderungen mit. Anwender bleiben unabhéngig, flexibel und

bestens geristet fir zukiinftige Technologien.
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BAADH440--
Analogmodul A1144
fir jeweils 4 analoge

Spannungsein- und ausgénge

lxl 45mm=2,6 TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x 1)

Eingang:
Typ: Analog
Spannung: 0-10'V
Anzahl: 4

Ausgang:
Typ: Analog
Spannung: 0-10V
Max. Strom: O,5A
Anzahl: 4

BADDH800--
Digitalmodul D1180
fir 8 digitale Eingéinge

N 45 mm=2,6TE
45 x85x 70 mm (b x hxt)

Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 8
Anwendung: Taster, Fensterkontakte,
Rauchwarnmelder etc.
Eingangsauswertung:
kurzer, langer, doppelter
Tastendruck

BAADH400--
Analogmodul A1240
fir 4 Temperaturfihler

IXI 45mm=2,6TE
45 x 85 x70 mm (b x hxt)

Das Schrack Technik Building Automation
Analogmodul BAADH400-- besitzt 4 PT1000

Eingangskandle.

Eingang:
Typ: PT1000 oder KTY
Anzahl: 4

BADDHO080--
Digitalmodul D1208
fir 8 digitale Ausgénge

N 45 mm=2,6 TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x1)

Ausgang:
8 digitale Relais-Ausgéinge 24V DC /
230V AC / 5A ohmsch
Anzahl: 8
Zum Anschluss von: Turéffner, Signal-
lampe, Zirkulationspumpe, etc.
Zustandsanzeige tber LED

BAADHS800--
Analogmodul A1380

fir 8 Temperaturfihler

lxl 45mm=2,6 TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x 1)

Das Schrack Technik Building Automation
Analogmodul BAADH400-- besitzt 8 PT1000

Eingangskandle.

Eingang:
Typ: PT1000 oder KTY
Anzahl: 8

BADDH440--
Digitalmodul D1344
fur 4 Ein-/Ausgénge

45mm=2,6TE
45 x85x70 mm (b xhxt)
Eingang:
Typ: Digital
Spannung: 24 V DC
Anzahl: 4

Anwendung: Taster, Fensterkontakfe,
Rauchwarnmelder efc.

Ausgang:
8 digitale Relais-Ausgénge
24V DC / 230V AC / 5A ohmsch
Anzahl: 4
Zum Anschluss von: Tursffner, Signallampe,
Zirkulationspumpe, efc.
Zustandsanzeige Uber LED
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BADDHO081 --
Universalmodul U1208

fir 4 universelle digitale Ausgénge

N 67,5 mm=3,9TE
675x85x70 mm (b xhxt)

Ausgang:
Typ: Potentialfrei
Max. Schaltstrom: 10A
Anzahl: 4
Anwendung: Licht, Beschattung, Lufter,
Tursffner, Motoren etc.

BASFAOQ000--
Modul fiir 1 EnOcean-Schnittstelle

Integration

Dynamischer Modbus

Funktionen:
Modbus RTU iber RS485
Modbus TCP tber Netzwerk

BASXHO05-- BASXHO006--
RS485 Modul TA200 Ethernetmodul TE100
for 2 RS485-Schnittstellen for 1 Netzwerk-Schnittstelle

N 45mm=2,6TE N 22,5mm=13TE
45 x 85 x 70 mm (b x h x 1) 22,.5x85x70mm (b x hxt)

Schnittstelle: Schnittstelle:
Typ: RS485 Typ: Ethernet
Anzahl: 2 Anzahl: 1

Schnittstelle:

Typ: EnOcean
Anzahl: 1

Unterstitzte Protokolle:
Bewegungsmelder (Typ: A5-07-01)
Heizkdrperantrieb (Typ: A5-20-01)
Temperaturfihler (Typ: A5-02-05)
Luftfeuchtemesser (Typ: A5-10-12)
Raumbediengeréit (Typ: A5-10-05)
Fensterkontakt (Typ: D5-00-01)
Funk-Lichtaktor (Typ: F6-02-01)
Taster (Typ: F6-02-01)

Fenstergriff (Typ: F6-10-00)
Digitaler Ausgang (Typ: A5-30-02)

Integration

REST

Funktionen:
Anbindung tber HTTP/HTTPS

Integration von div. Cloud Diensfen wie Wetterdienste, Strompreisindex,

Integration von div. technischen Geréiten wie Wechselrichter, Drittdienste

Warmepumpen, Klimagerdten efc.

[SCHRACK
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BASXHO002--
techCOM Verbindungsmodul
abgehend $2200

N 22,5mm=1,3TE
22,5x85x70 mm (bx hxt)
techCOM -Verbindungsmodul

zur Verbindung zum Controller

BASXHO004--
Redundanzmodul SR100

fir die Kopplung von zwei 24V Netzteilen

N 22,5mm=1,3TE
22,5x85x70 mm (b xhxt)
Redundanzmodul zur dauverhaften und
zuverlgssigen Spannungsversorgung

der Module und Zubehsrkomponenten
(z.B.: Zutrittssystem)

Anschluss von zwei 24V Schalinetzteilen
Unterbrechungsfreie Umschaltung im
Fehlerfall (z.B.: bei Kurzschluss oder Defekt)
Fehleranzeige ber LED und Schaltkontakt
zum Anschluss an einen beliebigen
digitalen Eingang

Anmerkungen

BASXHO0O03--
techCOM Verbindungsmodul
eingehend $2300

N 22,5mm=1,3TE
22,5x85x70 mm (b xhxt)

techCOM-Verbindungsmodul

zur Verbindung zum Modul

Technologiemodule (techCOM) kénnen nur maximal 1,5m vom Controller entfernt installiert werden.
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Mit Plug & Play Visualisierung, einfachem Fernzugriff und einer intuitiven Szenen- und

Logiksteuerung lésst sich KNX jetzt mihelos in unserem Smart Building Automation
System integrieren.

Nutzer kénnen ihr System selbst anpassen - ganz ohne Programmieraufwand.
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SO EINFACH WIRD KNX IN UNSEREM SMART BUILDING AUTOMATION SYSTEM INTEGRIERT!

KNX Komponenten Adressliste aus ETS exportieren Gewohnte Visualisierung
mittels ETS adressieren. und in Smart Building Automation fir die Erstellung von

importieren. Szenen und Logiken.

KNX Sensorik Hugo Miiller

KX24626--- KX24627 --- KX24628--- KX24632---

VISIO KNX Taster Schrack Technik

KXTSTOUA-- KXTS20UA-- KXTS30UA-- KXTSOOUA--

BASKHO000--
Modul fiir 1 KNX-Schnittstelle TK100

N 67,5 mm=3,9TE
675x85x70mm (b xhxt)
Schnittstelle:
Typ: KNX

Anzahl: 1
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VISIO S Flachenschalter

Das Schrack Technik VISIO S Fléchenschalterprogramm ist
nicht nur ein funktionaler Bestandteil einer elektrischen
Installation, sondern auch ein kunstvolles Accessoire,

dass die Persénlichkeit eines Raumes widerspiegelt.

Setzen Sie ein Statement in jedem Raum und erleben Sie
die Verschmelzung von Technik und Design, die in jedem

Detail unserer VISIO S Flachenschalter zum Ausdruck kommen.

Entdecken Sie die verschiedenen Farben
unserer Fladchenschalter VISIO S.
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Flachenschalterserie VISIO S

Design CUBIC

Weif3 Silber Anthrazit Schwarz

Design CLASSIC
37

Weif} Silber Anthrazit

Design ELEMENTS

Glas Weif Glas Schwarz
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Bewegungs- und Prédsenzmelder

Bewegungs- und Présenzmelder sind das Herzstiick
fir Komfort und Energieeffizienz. Sie agieren als
intelligentes Sinnesorgan lhres Gebéudes und

binden sich nahtlos in die Systemlogik ein.

Ob préazise Lichtsteuerung, automatische Beschattung
oder effiziente Klimatisierung — alles reagiert voll-
automatisch auf Ihre Anforderungen. Die Einrichtung
ist ebenso intuitiv wie die Bedienung: Funktionen

und Szenen lassen sich direkt in der Visualisierung
durch den Nutzer selbst anpassen — ganz ohne

Programmieraufwand.



ESP427343-

Bewegungsmelder fir Deckenmontage

Préisenzmelder mit 360° Erfassungsbereich fir die
Deckeneinbaumontage

Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser
Betriebsspannung 12-36V (AC/DC)

ESP427329-

Présenzmelder fir Deckenmontage

Préisenzmelder mit 360° Erfassungsbereich fir die
Deckenmontage

Reichweite von bis zu 24m im Durchmesser
Betriebsspannung 12-36V (AC/DC)

SCHRACK
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ESP427312-

Decken-Prdasenzmelder

Préisenzmelder mit 360° Erfassungsbereich fir die
Deckenmontage

Reichweite von bis zu 8m im Durchmesser
Betriebsspannung 12-36V (AC/DC)

ESM015649-

Bewegungsmelder fir Wandmontage

Erfassungswinkel: 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer: & 40 m

Erfassungsreichweite frontal: @ 16 m

Empfohlene Montageh&he: 2.5 m

Einhand-Stecksockel
Unterkriechschutz
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

Betriebsspannung 12-36V (AC/DC)
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